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Im Zusammenhang mit der Entwicklung und
dem Ausbau von Sonderfahrzeugen fir Ret-
tungsdienste, Hilfsorganisationen und Behor-
den, blickt die Geschaftsfihrung unseres im
Herbst des Jahres 2001 in Neubrandenburg
(Mecklenburg-Vorpommern) gegrindeten
und zwischenzeitlich nach DIN EN 120 9001
und DIN EN 150 14001 zedifizierten Unter-
nehmens bereits auf eine nahezu 20-jhrige
Erfahrung zuriick.

Die hinsichtlich der Produktion von Einsatz-
fahrzeugen fiir Rettungsdienste dber diesen
langen Zeitraum kontinuierich gesammelten
Ideen und Erkenntnisse setzen wir im kons-
truierenden und produzierenden Bereich mit
derzeit rund 65 Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern konsequent um.

Zu unseren Spezialitaten zahlt unter anderem
der bezlglich aller in der DIN EN 1789 an ihn
gestellten Anforderungen entsprechende, im
eigenen Haus entwickelte und gefertigte Alu-
minium-Wechselkofferaufbau in selbsttragen-
der Gerippebauweise. Er eignet sich zum Auf-
bau auf Fahrgestelle des Typs Mercedes-
Benz "Sprinter’, "Vario” und "Atego”, Volks-
wagen "Crafter” sowie lveco Daily mit zulds-
sigen (Gesamtgewichten oberhalb der 4.6-
Tonnen-Grenze,

Yon Anfang an zweifelten wir nie an unserer
Uberzeugung, dass alleine ein komplett aus
Aluminium gefertigter Kofferaufbau die flr
den Einsatz im Rettungsdienst erforderliche
Stahilitat und Sicherheit gewahreisten kann
und dass nur einem solchen Kofferaufbau die
Zukunft gehdrt. Zudem zeigt die Erfahrung,
dass derartige Fahrzeuge ihre optimalen Ein-
satzmoglichkeiten nur auf Fahrgestellen mit
wenigstens 4,6 Tonnen zulassigem Gesamt-
gewicht entfalten kénnen.

Getragen vom aktiven Engagement unserer
Kunden und unserer Belegschaft sind heute
bereits mehr als 700 "Rettungswagen Typ C -
DIM EM 1789" mit dem Fahrtec-Systeme Alu-
minium-Wechselkofferaufbau europaweit im
Einsatz. Dabei arbeiten wir eng mit Vertriebs-
partnern in der Schweiz und in Osterreich zu-
sammen.

Die Basis des gebrauchsmustergeschitzten
Kofferaufbaus bildet ein geschweilltes Ge-
rippe aus Aluminium-\ierkantrohren unter-
schiedlicher Starken, das auffen wie innen
komplett mit einer zwei Millimeter starken Alu-
minium-Beplankung versehen ist. Die gesam-
te Konstruktion unseres Koffersystems ist als
Wechselmodul konzipiert und so in Verbin-
dung mit einem neuen Tragerfahrzeug fur
eine zweite Nutzungsperiode geeignet.

Kofferproduktion in der Aufbaulertigung

Endfertigung fiir die Fahrgestellmontage
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AuRerst vielseitig sind die Méglichkeiten, die
wir lhnen hinsichtlich der RTW-Inneneinrich-
tung anbieten. Nachfolgend einige Beispiele:

Multi Tec - Funktionsterminal

Die mit Symbolen versehenen Bedienelemente und
Funktionsschalter der optischen und akustischen
Warnanlage, fir Sprechfunk, Umfeldbeleuchtung, Kli-
matechnik, usw., integrieren wir in einem zwischen
Fahrer- und Beifahrersitz plazierten Funktionstermi-
nal. Das Terminal stellt 2inen multifunktionalen Bau-
stein unseres modularen alektrotechnischen Gesamt-
systems dar.

Alpha Voit - Zentralelektrik

Das Energie-Versorgungsnetz des Basisfahrzeuges
haben wir komplett von der systemspezifischen
Stromversorgung des Kofferaufbaus abgetrennt. Als
Konsequenz ergeben sich zwei vollkommen eigen-
standige Stromkreise.

Unsere neu entwickelle und in einem Teilbereich des
Dachstaufachs (GFK-Fahrerhausiiberbau) gut zu-
ganglich installierte Zentralelektrik mit digitaler Funk-
tionslberwachung ermdglicht anhand der fur jede Ein-
zelsicherung vorhandenen Kontroll-Leuchtdiode das
schnelle Auffinden von Fehlerguellen,

Conta Volt XL - NetzanschluBkasten

Uber das bewahrte Netzanschlusskasten-Modul
"ContaVolt XL" erfolgt die externe Stromversorgung
wahrend der Fahrzeug-Standzeiten. Das grolfvalumi-
ge und mit einer stabilen Federklappe verschlielbare
GFK-Gehause schitzt den innenliegenden Fremd-
netz-Anschlussstecker und wird an der fahrersaitigen
Koffermodul-Auenwand eingebaut.

Top Bord - Decken-Versorgungscenter

Komplett aus Aluminium gefertigt, bietet Ihnen unser
multifunktionales Decken-\Versorgungscentar eine
Vielzahl unterschiedlichster Variationsmoglichkeiten
hinsichtlich des Einbaus notfallmedizintechnischer
Geritschaften, Anschlussbuchsen fir ein umfangrei-
ches Monitoring, die Sauerstoffversergung und die
Infusionstherapie. Bei Bedarf kénnen hier zusatzliche
Spotleuchten, Einzelkomponenten der Liftungstech-
nik sowie sonstige Ausristungen integriert werden.

MNeben den seitlich auf ganzer Lange angebrachten
Sicherheits-Haltestangen befinden sich im Decken-
Versorgungscenter auch die Funktionsschalter der
Tragenlagerung, der in Einzelgruppen schaltbaren
Deckenbeleuchtung, des Ventilationssystems und
sonstiger im Patientenraum relevanter Funktions-
mechanismen.

Power Port - Versorgungs-Kabelkanal

Eine aus der stationdren Intensivmedizintechnik ab-
geleitete und oberhalb des Medizingeratebereichs
installierte Versorgungs-Kabelkanalleiste aus eloxier-
tem Aluminium beinhaltet alle erforderlichen Versor-
gungsanschlisse und bietet Ihnen jedearzeit universal-
le Ergénzungsmaoglichkeiten.

Over Look - LED-Funktionsiiberwachungsbord
Als im Funktionsterminal integrieres Uberwachungs-
und Anzeigesystem vermittelt die mit Leuchldioden
versehene Statusanzeige einen konstanten Uberblick
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Verwindungsfrei » Kundenorientiert » Speziell
Wir bieten unsere verwindungsfreien Aluminium-Wechselkof-
feraufbauten mit kundenspezifischen Ausbauldsungen nicht
nur fir eine Vielzahl unterschiedlichster Basisfahrzeuge, son-
dern auch flr vielfaltigste Einsatzzwecke an. Meben individua-
lisierten RTW Typ C-Standardausstattungen gemafi DIN EM
17889 zahlen insbesondere Sonderausbauten fiir Intensivirans-
portwagen {ITW) zu unserem Angebot. Anwenderspezifische
Lésungen fur den Interhospitaltransfer, Bettentransporter mit
Rampen, Absenkvorrichtungen und Hubsystemen sowie weite-
re Spezialfahrzeuge fir Patientengruppen, deren Transport mit
besonderen technischen Erfordemissen verbunden ist, bilden
ebenfalls einen festen Bestandteil unserer aktuellen Produkt-
palette.
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Patientenraum-Mobiliar aus
Integralschaumplatten

Trennwandgeschrank mit
Klapp-Tragestuhl

iverse Aulenstaufacher
fir Rettungsausrustungen

Tragestuhl an der Seiten-
wand hinten links

Option: Seitliche Drehtlr an
Stelle einer Schiebetir

Ausfiihrung mit Windabwei-
ser an Stelle des Alkovens

auf verschiedene technische Baugruppen wie Fah-
rerhaus- und Aufbautiren, Aulenstaufachtliren, die
optischen Sondersignaleinrichtungen und die Umfald-
beleuchtung.

Dreh- und klappbare Betreuersitze

Die im Patientenraumbereich eingebauten Trage-
stihle und Betreuersitze hieten ein Héchstmall an
Funktionalitat. Mit unterschiedlichen Farben der
Kunstlederbespannung, hochklappbaren Sitzfldchen
und Armlehnen, hihenverstellbaren Kopfsiitzen, so-
wig mit Drehkonsole und Dreipunkt-Automatik-Sicher-
heitsgurtsystem fiir die seitlichen Drehsitze und sinem
Vierpunkt-Sicherheitsgurtsystem (Hosentrager-Be-
gurtung) fiir den Tragestuhl bzw. Klappsitz, liefarn wir
lhnen das komplette Reperloire zum bedarfsgerech-
ten Sitzen und Betreuen.

Patientenraum- Mobiliar

Aus stolfesten Integral-Hartschaumplatten mit ver-
schiedenfarbigen Kantenumleimern gefertigl, steht
gine umfangreiche Auswahl unterschiedlicher Mabi-
liareinrichtungen zur Verfligung, die auch individuelle
Gestaltungswiinsche berlicksichtigt: Ein- ader mehr-
teilige Auszugschranke, Schubladen- und Ampullen-
schrénke, Seitenschranke fUr das Intubationszubehaor,
seitliche Einstellfacher fir die Notfallkoffer, Arbeits-
flachen sowie Heckschranke zur Aufnahme von Vaku-
ummatratze, Schaufeltrage und Sauerstoff-Depot, Alle
Schrankoberflachen sind einfach 2u reinigen und dau-
erhaft unempfindlich gegen allgemein Ubliche Des-
infektionsmittel.

AuBlenstauficher, Tiren, und Fenster

Bezlglich der Anordnung von Aullenstaufachern im
Kofferaufbau bieten wir mehrere verschiedens Va-
rianten an.

Alle Aulenstaufachtiren und die Zugangstiren zum
Patientenraum sind mit Zentralverriegelung und
Schliek-Kontrollanzeigen ausgeristet. Alternativ zur
als Standard angebotenen seitlichen Schiebetir ist
optional eine Drehtir mit seitlich daneben angeordne-
tern Motfallkoffer-Aulenstaufach lieferbar. Die beiden
grolfiachigen Heckdrehtlren ermdglichen |hnen &in
hohes Mafk an Bewegungsfreiheil beim Be- und
Entladen. Samtliche Aultenstaufachtiren sind mit
durchgéngigen, mehrfach abgefangenen Edelstahl-
Scharnierbandern sowie zusatzlich mit Fangbandern
und Gasdruckdampfermn gegen unbeabsichtigtes Zu-
schlagen oder Anschlagen an den Aufbau versehen.

Auf Wunsch kann zusatzlich zu den serienmaliig vor-
handenen Tirfenstern ein weiteres, rechteckiges
Sichtfenster an der fahrerseitigen Patientenraum-
wand vorgesehen werden. Aulterdem kann anstelle
des serienmallig vorgesehenen GFK-Fahrerhaus-
Uberbaus ein Fahrtwindabweiser (Dach- und Seiten-
spoiler) montiert werden.

FAHRTEC - Sicherheits-PLUS

Die aufgefihrten Ausstattungen wurden erfolgreich
den dynamischen Crash-Testverfahren gemak DIN
EN 1789 unterzogen. Sie haben diese alle dokumen-
tarisch nachweisbar bestanden. Damit bieten wir
lhnen sowie den lhnen anvertrauten Patienten ein
zusatzliches, hochwertiges Sicherheits-PLUS |
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Patientenraum-Innenausbaukonzept mit hohem Sauerstofidepot-Schrank hinten links und hochgefahrener Trageniagerung

-

Patientenraum-Seitentir in Drehscharnier-Ausfihrung mit kleinem {links) oder groliem (rechis) Nolfallkoffer-Staufach
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Zusatztrittstufe (pneumatisch) unter dem
regularen Heckauftritt (Rammschutz)

Das Einbringen des Tragestuhls ist sowohl iber
die Heckéffnung, als auch durch die Seitentir
maoglich. Zusatzlich sind alternativ neben den
gangigen Versionen der Klapp- oder Auszug-
tableaus verschiedene kundenspezifisch aus-
flihrbare Klapprampenldsungen midaglich.

Kombinationslosung: Betreuersitz und Trage-
stuhl in Einem. Sicherheil gewahrleistet die in
das Trennwandgeschrank integrierte Wand-

halterung.

Klapprampe zum beguemen und sicheren Be- und Entladen
von Trage- oder Rollstihlen

Die hier abgebildeten technischen Ldsungen stellen einzelne
Beispiele aus einer Vielzahl moglicher, anwenderspezifischer
Individualausbauten dar. Detailliert abgestimmt auf das speziel-
le Anforderungsprofil des jeweiligen Aufgabenspektrums bieten
diese innovativen Lésungen die optimale Ausgangsbasis flr ein
schonendes, patientencorientiertes Handling. Mit lhnen im stan-
digen gemeinsamen Dialog verbunden, lassen wir dabei auch
insbesondere den Themenbereichen Sicherheit, Ergonomie und
Arbeitsphysiologie einen maximal hohen Stellenwert zukom-
men.



Trennwandschrank mit Doppelauszug

Trennwand-Eckschrank mit Intubationsschrank
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FAHRTEC-Tragenlagerung "KTE Hydro-Soft"”

Mit unserer unter Patent-Nr. 10022933 geschitz-
ten und mit der Typengenehmigung Mr. 224055
el-gepriiften, elektrohydraulisch betriebenen
KTE Hydro-Soft - Tragenlagerung erflllen wir
die héchsten Anforderungen hinsichtlich moég-
lichst schonender Transporte.

Die Systemsteuerung erfolgt im Patientenraum
lber eine Schalttafel am Deckencenter. Die er-
forderlichen Steuerelemente kénnen in Form
handelsiblicher Kippschaiter oder als leicht des-
infizierbare Sensortaster geliefert werden. Dabei
verfigt das System Ober folgende Bestandteile
und Funktionen:

Automatische Federungsfunktion
durch integrierte elektronische Belastungssen-
sorik mit gewichtsabhangiger Gegensteusrung.

Heben und Senken der Tragenaufnahme zwi-
schen unterer und oberer Endlage: Minimale
Hohe der Tischflache Uber dem Raumboden
200 mm, maximale Héhe 630 mm.

Blockieren der Federungsfunktion
mittels "Block"-Schalter, inklusive oplischer
Warnanzeige wdhrend des "Block"-Status.

Not-AblaR zur erzwungenen Absenkung auf die
untere Endlage chne Hilfsenergie (z.B. bei Total-
ausfall der Hydraulik oder Elektrik).

Querverschiebung der Tragenlagerung im Pa-
tientenraum durch Betatigen einer beidseitigen
Fulentriegelung in finf individuelle Einrastpositio-
nen {Seitliche Rechts-Links-Verschiebung).

Stufenlos verstellbare Full- | Kopf-Tieflage
gemanl Normwvorgabe.

Individuell wvorprogrammierbare Ladeho-
heneinstellung der fiir den Be- und Entlade- vor-
gang heckseitig absenkbaren bzw. hochfahrbaren
Oberwanne.

Zentralelektrik und Zentralmechanik

mit zusatzlicher Gerduschdammung der mechani-
schen Komponenten und Mikroprozessor-Steue-
rung aller Funktionen.

Mechanische Ver- und Entriegelung
der auf wartungsfreien Parallelfiihrungen fixierten
Oberwanne.

Edelstahl-Oberwanne als Tragenaufnahme mit
blanker, leicht zu reinigender bzw. desinfizierbarer
Oberflachenstrukiur.

StoRfeste Oberflichen - Pulverbeschichtung
mit glatt strukturierten und gut zuganglichen
Flachen im Bereich des Unterbaus,
Befestigungskomponenten fiir Fahrtragen

in der gemak DIN EN 1789 jeweils erforderlichen
Modellausfihrung.




Ausbaubeispiel 1 — Kastenwagen-RTW Typ C Ausbaubeispiel 2 — Kastenwagen-RTW Typ C

FAHRTEC SYSTEME

Ausbaubeispiel 4 — Kastenwagen-RTW Typ C gem. DIN EN 1788









